RCC-II/H8071高温型旋转挂片腐蚀试验仪
使

用

说

明

书
北京恒奥德科技有限公司

电话：010-51666919传真：010-68465110

手机：15810842463

网址：www.hengaodebj.com 

目    录

一、前言

二、仪器技术指标

三、仪器结构及特点

四、安装与使用

五、注意事项及一般故障排除

六、实验结果的表示和计算法

一、前言

在腐蚀科学领域，尽管电化学仪器发展迅速，但经典的旋转挂片失重试验仍是一种简单、实用，并被世界各国所确认的评定方法。该法虽然比较简单，但缺少统一的专用仪器，这样就影响了试验的重现性和可比性。

旋转挂片腐蚀试验方法是在实验室给定条件下，用试片的质量损坏算出腐蚀率和缓蚀率来评定水处理的缓蚀性能，从而对多种药剂配方进行筛选。旋转挂片腐蚀试验仪就是做挂片腐蚀试验的专用仪器。

我厂生产的RCC-Ⅲ型旋转挂片腐蚀测试仪在满足客户对试验各项要求的基础上，又增加了电动升降、单片机测速、同步齿轮传动等功能，从而使仪器操作更方便、外形更美观、转速测量更准确稳定，消除以前各组转速不同步的缺点。

二、仪器技术指标

  1、工作电压：220V±10%   50z±5%

  2、整机消耗功率小于3KW

  3、温控范围：20℃-180℃±1℃

  4、转速：40～160转/分±2转/分

  5、试验挂片套数：10套分2组
  6、最大外形尺寸：1200×650×1100mm

三、仪器结构及特点

    仪器整体设计紧凑实用，采用等重悬臂手动、自动升降式结构，不仅使挂片在试验过程中易于拆卸和观察，又增强了仪器的美观性。

由于仪器有多套旋转挂片支架，因此既可进行同一配方的重复试验又可进行不同配方的优选试验。这样就大大提高了试验数据的重现性并节约了时间。作为仪器组成部分的恒温、旋转，装置采取了一些措施，以提高其稳定性，并扩大了适用范围。

该仪器适用时噪声低、占地面积小，易于操作维护，有较高的可靠性，是循环冷却水试验必不可少的仪器。

1、平台上装多组挂片支架，分两组，分别由二个调速电机驱动，并由霍尔元件进行非接触式测速。两组可在同一转速下使用，转速连续可调。由于采用了霍尔元件测速，使测速精度大大提高。

2、仪表箱：主要电器控制系统装在仪表箱内，仪表开关指示灯均装在面板上，使结构紧凑而又便于操作和维修。温度显示表，转速显示均采用最新数字显示仪表，不仅显示精度高，而且可靠性也大大提高。

3、导柱：电动丝杆推杆自动升降。

4、恒温水浴箱：油浴箱体积为：620×450×260mm，内装有2～3KVA电加热棒、测温棒、恒温搅拌器。

5、测温电阻：采用稳定性较高的铂电阻。

6、恒温，采用通气管鼓入空气，推动液体循环，恒温效果理想。

四、安装与使用

1、开机前准备

1.1、仪器应放置在较为坚固平整的工作台上使用。如果仪器不平稳，可旋转仪器底座上的调整脚，直至平稳。

1.2、关闭排空装置上的水龙头，往水浴箱内加导热油至适当液位（一定要超过加热棒的位置，并且测温探头要淹没在液体里）。

1.3、检查电源是否安全可靠，插上电源插头。

  2、开机工作步骤

2.1、打开“总电源”开关，电源指示灯及测速显示数码管亮。

2.2、按下按钮“升”，将旋转仪平台升至最高点。

2.3、打开“加热”和恒温“搅拌”电源开关，温度显示表数码管亮，油浴箱中鼓入空气。仪器按温控表设定的温度开始加热。

2.4、打开 “旋转Ⅰ”开关，将“测速转换”开关拨向“调速Ⅰ”，此时转速表所显示转速为“第一路”的转速，旋动“调速Ⅰ”旋钮调至所需转速。

2.5、打开 “旋转Ⅱ”开关，将“测速转换”开关拨向“调速Ⅱ”，此时转速表所显示转速为“第二路”的转速，旋动“调速Ⅱ”旋钮调至所需转速。

2.6、将试验药剂加入到烧杯至一定体积，置于恒温浴箱中。

2.7、安装好试片（建议使用高邮市三创石化设备厂的原厂试片），待试液达到设定温度时，按启动按钮“降”，将试片浸入试液中的适当位置。

五、注意事项及一般故障的排除

   1、电网电压波动应保持在仪器所要求的技术指标范围内。因电压波动大会对转速和控温精度产生影响。如果电网电压波动大，可装一只10KVA交流电子稳压器。

  2、如果开机后没有电源显示或相应器件不工作，应检查相对应的保险丝是否完好（总保险死在仪器下部升降柜内，分路保险丝在上路仪表箱背面。

  3、升温或恒温时，应注意观察，在未开升温开关或到了设定温度后还有升温现象时，请检查可控硅是否被击穿或温控表有无损坏，并请专职维修人员修理。

  4、恒温水浴箱内无加热介质或量不足时严禁加热，以免烧坏加热器件。

  5、转速表如无转速显示或转速不稳，应先检查旋转轴皮带盘上霍尔测速电路安放位置与磁钢位置是否合适。如位置间隔过大，可调节霍尔元件支架位置。霍尔元件在不接触转动部件的前提下应尽量靠近磁钢，以获得最佳传感信号。

  6、旋转轴传送带为同步齿轮带，在使用过程中一般不需要调整松紧。

  7、仪器使用前的电源插座，务必接好接地线，以防漏电发生危险。

  8、仪器使用完毕，应放净水箱内液体，用干布将仪器擦拭干净。 

  9、仪器不用时，要放置在阴凉、通风、干燥的地方保管，并罩上防尘罩。

六、试验结果的表示和计算法

   6.1以mm/a表示的腐蚀X1按式（1）计算：

          X1 =8760×（m-m0）×10/（s×ρ×t）
            =8760×（m-m0）/（s×ρ×t）
      式中：m—试片质量损失，g；

       m0—试片酸洗空白试验的质量损失平均值，g；

       S—试片的表面积，cm2；

      ρ—试片的密度，g/cm2；

       t—试验时间，h；

      8760—与1年相当的小时数，h/a；

      10—与1cm相当的毫米数，mm/ cm。

      6.2以百分数表示的缓蚀率X2按式（1）计算： 

        X2（%）=（X0- X1）×100/ X0
        式中：X0—试片空白试验的腐蚀率（计算方法同6.1）mm/a；

              X1—试片的腐蚀率，mm/a。

              注：1mpy=0.0254mm/a

