MCP-T370 详细资料

特点

LORESTA-AX 手持单元可配置多种探头测量低阻抗

测量精确稳定

专利的 4 针探头技术和数据存储

阻抗计

• 手持，轻体

• 便携式、USB 转存储接口、不同探头选择

• 大液晶显示器使操作简单

• 精确而稳定的测量

MCP 探头

• 一次接触样品，即可完成测量

• 内置针，恒定针压力

• 定内阻和导线阻抗已经除外

应用

导电性油漆，导电性糊状物，导电性塑料，导电性橡胶，导电性薄膜，金属薄膜，抗静电材

料， EMI 防护材料，导电性纤维，导电性陶瓷，光伏行业等。

应用于低阻抗测量范围，带 4 针探头

测量范围： 1.999*（10-2 ~ 106）Ω 三种单位互转：Ω---Ω/口---Ω.cm

用途

工业生产，质量控制，研发

[image: image1.png]BRBB

. 2

st 4mm
& 02,
b5 24093
MCP-TPOgP

BFEERR,

Z

BFEE, st BFEAES

ERE 45k, BRsE
UERE o2 [o?  io® o' 110 [10® 10*  [10° |10®
FER [100mA ftomA ftmA oomAltom Al mA
VERE [ 10% £ 10% [ 05% [ 05% i3
R0%
& 200gt|+ Sdgt [+ Sdgt [+ 3dgt
& sagt
T &
e B 65V, 350mA
FEL  WCPHLC ASP, ESP, PSP, BSP, QPP , TFP)
il Rs232C
IR, EE {1100 XD230 X Ha mm, 500
TR P #3k MCP-TPO3P ( 4%, MESHE 5mm, $22 0.37R )
ETAIENES MCP-TADS(EIYE 65V . 350mA TSRt )
AER%
£5P type PSPt

Qy

5 §Hli€ 1.5mm , §58 fHE 1.5mm , 5t
E (026R , WHEEA & 026R , HE

00/t MCP-
TPOBP.

[ To0/st

MCP-TPQPP

PETKIER, net ATwEE, 3

asp//n TFP type

ik 22mm , st 1mm , #r
3TR , WEEH 015R » WEEA
R100/%t /# MCP-TFP|

MCP-TPOSP  fEskiiliEs 1W
[BF AsP , ESP)
sk, MCP





