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[bookmark: _bookmark1]一、   概述

(一)     简介

该测试仪是用单片微机开发的智能测试仪器，采用触摸屏显示，人机界面友好。 它能自动测单、双线圈磁保持继电器的线圈电阻、接触电阻、吸合 (感动) 电压、 复归 (开放) 电压，吸合时间、复归时间、继电器的双吸双放功能。
测试方式具有快测 (方波)、精测 (脉冲)、精测 (阶梯) 三种选择，快测 (方 波) 法只显示各项参数合格或不合格，精测法可显示各项参数的测试值；最大可测 一只四组转换的磁保持继电器。吸合、复归电压脉冲时间可调节；产品最后触点状 态可选择选择 (常开或常闭状态)；
该测试仪的继电器测试条件储存在永久存储器里，可以长期保存，停电时不会丢 失。
[bookmark: _bookmark2](二)  使用环境

1 、   电源供电：市电 220V、单相，功耗≤150W；
2 、   环境温度：5-35℃；
3 、   相对湿度：50-85% ;
[bookmark: _bookmark3]三、  主要技术指标
1、线圈供电电压：0-50V, 分辨率 0.02V、误差 1%±0.02V
2、线圈供电电流：<   2000mA
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3、慢测测试时间：<S
4、快测测试时间：<S
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测量范围


分辨率


精度


1. 温度:             2-51ºC             0.02 ºC         ±1%±0.1 ºC
2. 线圈电阻:        10-500Ω            0.2 Ω           ±1%±0.2 Ω
3. 接触电阻:        10A/13.5V:0-5mΩ    0.1m Ω         ±1%±0.2mΩ 1A/6V:0-5mΩ       0.2mΩ          ±1%±0.5 mΩ

4. 吸合电压:        0-50V          0.02V                ±1%±0.02V
6. 复归电压:        0-50V          0.02V                ±1%±0.02V
7. 吸合时间:        0-65ms        0.01ms               ±0.1ms
8. 复归回跳:        0-65ms        0.01ms               ±0.1ms
9. 释放时间:        0-65ms        0.01ms               ±0.1ms
10. 复归回跳:        0-65ms        0.01ms               ±0.1ms


[bookmark: _bookmark4]二、   操作说明

[bookmark: _bookmark5](一)   开机说明

在第一次开机时，应先按住键盘上的测试键，再接通电源，进入屏幕显示校正 画面，这时触摸屏会显示请点击左上角方框，点击了该方框以后，触摸屏会显示请 点击右下角方框，点击了该方框以后，进入测试画面。
[bookmark: _bookmark6](二)   参数设定画面 1 说明

在使用本机测试之前，要对参数进行设置，这时可按任意一个测试画面的【设 置】键对参数进行设置，进入参数设置画面 1 显示画面，在这个参数设置画面可设
置一些参数，以下是该参数设置画面的参数类型以及设置方法：



1.    【参数序号】：测试条件存储的编号。触摸此键，这时进入到参数序号设定画 面，可通过触摸数字键设置具体的序号，触摸【BS】键可清除最低位，触摸
【CR】键可清除，触摸【QT】键可直接返回但不存储参数值，该参数最大可 存储 290 组参数，设置完毕触摸【Enter】键存储并返回参数设置画面 1。
2.    【额定电压】：测试继电器施加的最大额定电压。触摸此键，进入额定电压设
置画面，这时可通过数字键输入额定电压值，最大可设置 50V ，然后触摸 【Enter】键存储并返回参数设置画面 1。
3.    【线圈类型】：继电器线圈类型选择 (单、双线圈) 。触摸此键，进入线圈类 型选择画面，这时有【单线圈】、【双线圈共正】、【双线圈共负】三个选项供 选择，用户可选择其中一项，再触摸【返回】键存储并回到参数设置画面 1。
4.    【触点类型】：触摸此键，进入触点类型设置画面，触点类型有【1A】、【1B】、
【1C】、【2A】、【2B】、【2C】、【3A】、【3B】、【3C】、【4A】、【4B】、【4C】12 种，用户可根据被测继电器的类型选择其中一种，再触摸【返回】键存储并 回到参数设置画面 1。
5.    【触点电流】：继电器测试接触电阻施加的电流调件。触摸此键，进入触点电
流设置画面，触点电流类型有 1A 、10A 三种，用户可选择其中一项，再触摸 【返回】键存储并回到参数设置画面 1。


6.    【置位脉宽】：继电器加电吸合的脉宽时间。触摸此键，进入正脉宽设置画面， 进入后可触摸数字键设置测试时所加的脉冲电压的正脉冲宽度，最大可设置 500ms ，然后触摸【Enter】键存储并返回参数设置画面 1。
7.    【复位脉宽】：继电器加电复归的脉宽时间。触摸此键，进入复归脉宽设置画
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面，进入后可触摸数字键设置测试时所加的脉冲电压的负脉冲宽度，最大可 设置 500ms ，然后触摸【Enter】键存储并返回参数设置画面 1。
8.    【读取时间】：线圈施加吸合、复归电压后的判定取样时间。触摸此键，进入 读取时间设置画面，进入后可触摸数字键设置从前一个脉宽结束到下一个脉 宽开始所需的时间，最大可设置 500ms ，然后触摸【Enter】存储并返回参数 设置画面 1。
9.    【触点状态】：继电器测试完后的触点状态。触摸此键，进入触点状态设置画 面，触点状态类型有 OFF 和ON 两种，用户可选择其中一项，再触摸【返回】 键存储并回到参数设置画面 1。
10.  【线圈电阻上限】：触摸此键，进入线圈电阻设置画面，这时可通过数字键输 入线圈电阻上限值，最大可设置 500 欧，然后触摸【Enter】键存储并返回参 数设置画面 1。
11.   【线圈电阻下限】：方法同上
12.  【接触电阻上限】：方法同上
13.  【接触电阻下限】：方法同上
14.  【复归回跳下限】：方法同上
【下页】：触摸此键，可切换到参数设置画面 2。
【返回】：触摸此键，可返回到测试画面。

[bookmark: _bookmark7](三)   参数设定画面 2 说明

在完成参数设置画面 1 的参数设置后，这时按【下页】键进入参数设置画面 2 对吸合上下限和复归上下限进行设置，以下是该画面的参数类型及设置方法：
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15.  【吸合电压下限】：触摸此键，进入吸合上限设置画面，这时可通过数字键输 入触点吸合时所需吸合电压的上限值，最大可设置 50V ，然后触摸【Enter】 键存储并返回到参数设置画面 2。



16.  【复归电压上限】：方法同上
17.  【复归电压下限】：方法同上
18.  【吸合时间上限】：方法同上
19.  【吸合时间下限】：方法同上
20.  【吸合回跳上限】：方法同上
21.  【吸合回跳下限】：方法同上
22.  【复归时间上限】：方法同上
23.  【复归时间下限】：方法同上
24.  【复归回跳上限】：方法同上
25.  【复归回跳下限】：方法同上
26.  【同步时间上限】：方法同上
27.  【同步时间下限】：方法同上
28.  【双吸双放】：OFF/ON
【上页】：触摸此键，可返回到参数设置画面 1。
【返回】：触摸此键：可返回到测试画面。
以上参数设置完毕后会自动存储。

7
[image: ] (
快
测 (
额
定电压
吸
合上限
 
吸
合下限
释
放下限
 
释
放上限
额
定电压
) (
读
取时间
) (
触
点留在 
NO
 
点
)[image: ][image: ][image: ]
[bookmark: _bookmark8](四)   快测画面说明

当所有参数设置完毕，触摸【返回】键进入测试画面进行测试，通过【上页】、
【下页】键可任意切换测试画面。当把测试画面切换到快测画面，这时该测试画面  会显示当前使用的参数值，分别是“参数序号”、“额定电压”、“线圈类型”、“触点  类型”、  “吸合电压”、“复归电压”，“吸合时间”，“复归时间”等。“吸合电压”和  “复归电压”只判断是否通过，此测试采用方波方式检测继电器，对“吸合电压” “复归电压”进行上下限判断,  如测试合格, “合格”灯亮及触摸屏上显示相应参  数显示 OK;如不合格, “失误”灯亮蜂鸣器发出“滴”声，及触摸屏会显示哪个项
目参数不及格,不合格显示 NG；其余参数则会显示出具体的测试值。
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[bookmark: _bookmark9](五)   精测画面 (阶梯) 说明

当切换到精测画面 (阶梯) 时，这时该测试画面会显示当前使用的参数值，分  别是“参数序号”、“额定电压”、“线圈类型”、“触点类型”、  “吸合电压”、“复归  电压”，以及时间参数等。此测试是采用从低于吸合下限的某个值开始，送出上升的  阶梯波电压，待继电器触点吸合时测出此时的电压即为继电器的吸合电压，再从额  定值开始送下降的阶梯波电压，测出触点释放时的电压值，并把测出的“吸合电压” “复归电压”值与上下限进行判断,并亮合格灯或失误灯，如有失误，相应项数据后
会显示 NG。

	精测 (阶梯波)







	吸合电压



	吸合下限



	释放下限

	释放电压






	触点留在 NC 点



[bookmark: _bookmark10](六)   精测画面 (脉冲) 说明

当切换到精测画面 (脉冲) 精测，这时该测试画面会显示当前使用的参数值， 分别是“参数序号”、“额定电压”、“线圈类型”、“触点类型”、“吸合电压”、“复归 电压”以及时间参数。此测试采用脉冲信号检测继电器，测出“吸合电压”和“复
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归电压”值，并把测出的“吸合电压”“复归电压”值与上下限进行判断, ”并亮合
格灯或失误灯，如有失误，相应项数据后会显示 NG。

	脉冲)

	触点留在 NO 点
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	反向脉宽
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	读取时间    触点留在 NC



[bookmark: _bookmark11](七)   画面切换说明

所有 5 个主画面共分两组。第 1 组测试画面切换到第 2 组参数设置画面通过“[设 置]”键来切换。第 2 组参数设置画面切换到第 1 组测试画面通过【返回】键来切换 第 1 组：快测画面---精测画面(脉冲)---精测画面(阶梯)
在第 1 组画面内，快测画面与精测画面的切换可通过“ [上页]”和“ [下页]”键 来切换。且当前画面号会被存储，也就是说，当再次开机时，画面会显示上次关机 时所显示的画面。如果上次是在快测画面关机，当开机时，就显示快测画面。如果 上次是在精测画面关的机，当开机时，就显示精测画面。
第 2 组：参数设置画面 1 、参数设置画面 2
在第 2 组内，画面的切换也必须通过“ [上页]”和“ [下页]”键来切换。但参数
设置画面 1 是第 1 个画面，也就是当你从第 1 组切换到第 2 组时，首先显示的是参

1 0

数设置画面 1 。当你触摸“[下页]”键时，才切换到参数设置画面 2，再触摸【上页】 键又切换到参数设置画面 1。
[bookmark: _bookmark12]当进入到参数设置画面 1 或参数设置画面 2 时，此时按其中一个参数键都会进 入到相应的设置画面对个别参数进行设置，这时可通过【QT】键返回或设置好该项 参数后按【Enter】键存储并返回。
八、键盘说明
本机主要是通过触摸屏控制，包括对参数设置、切换显示画面、测试的控制。 键盘上有两个按键，一个【测试】键，一个【复位】键。在对继电器进行测试时， 除了可按触摸屏测试画面上的测试键进行测试，还可以按键盘上的测试键进行测试。 如需要复位时，可按键盘上的【复位】键，按此键回到原始等待状态；在仪器出现 异常情况时按此键。
[bookmark: _bookmark13]九、接线表
通讯接口：此串行接口通过一条线缆与计算机通信，可下载程序。
继电器接线方式如下图：
继电器测试接口:  25 针插口引线说明如下

	针脚编号
	功能
	备注

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	12
	
	




1 1


	13
	GND
	

	14
	继电器第一组 NC 检测线
	

	15
	继电器第二组 NC 检测线
	

	16
	继电器第三组 NC 检测线
	

	17
	继电器第四组 NC 检测线
	

	18
	继电器第一组 NO 检测线
	

	19
	继电器第二组 NO 检测线
	

	20
	继电器第三组 NO 检测线
	

	21
	继电器第四组 NO 检测线
	

	22
	继电器第一组动触点检测线
	

	23
	继电器第二组动触点检测线
	

	24
	继电器第三组动触点检测线
	

	25
	继电器第四组动触点检测线
	


继电器测试接口: 13 针航空头引线说明如下

	针脚编号
	功能
	备注

	1
	继电器第一组 NC 供电线
	

	2
	继电器第二组 NC 供电线
	

	3
	继电器第三组 NC 供电线
	

	4
	继电器第四组 NC 供电线
	

	5
	继电器第一组 NO 供电线
	

	6
	继电器第二组 NO 供电线
	

	7
	继电器第三组 NO 供电线
	

	8
	继电器第四组 NO 供电线
	

	9
	继电器第一组动触点供电线
	

	10
	继电器第二组动触点供电线
	

	11
	继电器第三组动触点供电线
	

	12
	继电器第四组动触点供电线
	

	13
	
	


继电器测试接:   15 针输出口针脚配置表

	针脚编号
	功能
	备注

	1
	
	

	2
	
	

	3
	测试信号输出
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	测试信号公共端
	与 3 脚配对使用，作为测试起动信号




1 2


	10
	
	

	11
	
	

	12
	
	

	13
	线圈检测公共端
	

	14
	线圈 B+检测线
	线圈 2

	15
	线圈 A+检测线
	线圈 1







继电器测试接口: 3 针小航空头引线说明如下

	针脚编号
	功能
	备注

	1
	线圈 A+供电线
	线圈 1

	2
	线圈 B+供电线
	线圈 2

	3
	线圈供电公共端
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