X095D轴承径向游隙测量仪技术参数
一、X095D径向游隙测量仪
1、 简介
[bookmark: _Hlk103952969]本仪器为半自动测量仪，采用单片机控制气缸施加上下负荷，电感测量，自动运算，触摸屏数字显示。，
2、 特点：
采用平行片簧机构完成测量和消隙，消除定位芯轴与轴承内圈内径产生的误差。测量精度高，使用寿命长。

二、主要技术规格及参数 
2.1测量范围：内径：D10-150mm  外径：D30-280mm 
2.2示值误差：内径 D10-80mm ±0 .0015mm
             内径D80-150mm  ±0.0025mm
2.3市值变动性：内径 D10-80mm  ≤0.0015mm
             内径D80-150mm  ≤0.0025mm
2.4传感器分辨率：<0.001mm
2.5测量负荷：11-150N（实际施加在轴承上的测量载荷）
2.6仪器的振动噪音：≤70dB
2.7测量效率：2-3套/分钟（包含装夹时间
2.8电源：220V/50Hz
2.9气源压力：0.4-0.5Mpa气源压力下能够实现上述测量载荷。

三、设备功能技术要求
3.1设备类型及用途
  目标设备为气动径向游隙测量仪，用于球轴承轴及圆柱滚子轴承径向游隙测量
3.2设备总体要求
3.2.1 仪器测量原理、测量方法应符合GB/T25769-2010<滚动轴承径向游隙测量方法>规定，能够实现11N-150N测量载荷下准确的测量径向游隙值。
3.2.2设备具有数据化软件检测功能，操作界面能够显示测量数据，控制面板方便使用，初学易懂，字体大小设置醒目可见。
3.2.3仪器调试过程中，可通过计算得出实际测量力的大小，传递测量载荷的压力表程为0-1Mpa范围。 
[bookmark: _GoBack]3.2.4设备要求11-150N测量载荷，可以通过更换整套气缸来实现，每台仪器可配备上下负荷加载机构。（所有数据为实验数据，仅提供参考。 仪器出厂自带25气缸，其余可以配套，但需要加费用）
按照下表气缸径确定测量载荷需求
	气压（Mpa）
加载力（N）
	0.12
	0.15
	0.2
	0.25
	0.28
	0.3
	0.35
	0.4

	
缸  径
	16mm
	11.8
	14.7
	19.6
	24.6
	27.5
	29.5
	34.4
	39.3

	
	25mm
	28.8
	36
	48
	60
	67
	72
	84
	96

	
	32mm
	47
	59
	78.7
	98
	110
	118
	137.8
	157.5


（1）上下测量载荷11N-40N选择Ø16mm整套气缸装置
    缸径为16mm上加载负荷机构，测量力测量范围11-40N。（缸径16mm气缸、气缸架、气缸气源接头、气缸呢绒块）。
（2）上下测量力>30N-95N，选择Ø25mm整套气缸装置
缸径为25mm加载负荷机构，测量力测量范围30-96N。（缸径25mm气缸、气缸架、气缸气源接头、气缸呢绒块）。
（ 3）上下测量力>45N-150N，选择Ø32mm整套气缸装置
缸径为32mm加载负荷机构，测量力测量范围45-157N。（缸径32mm气缸、气缸架、气缸气源接头、气缸呢绒块）。
  
四、设备结构及主要配置
按X095D仪器结构进行配置零部件
五、设备专用工装及易损件配置
5.1设备专用工装
    每台仪器无偿配备一套测量工装（Ø35mm）。
5.2易损件配置
   无易损件



